
Modernisation Schindler

Amélioration du confort des courses Mise à niveau préciseInstallation rapide

Fonctionnalité sur mesure
Haut niveau de sécurité
(conforme aux normes les plus récentes)

Prêt pour les prochaines mises à jour

Selon la norme EN 81- 20/-50
Nouvelles normes européennesUnité de commande CO BX

L’unité de commande intelligente conçue pour 
accroître la durée de vie de votre ascenseur

1 2 3

1 : Salle des machines | 2 : Toit de la cabine | 3 : Cuvette de la gaine d’ascenseur

Si vous souhaitez améliorer, rapidement et à moindres frais, 
les performances de votre ascenseur, sans modifier en profondeur 
vos méthodes d’exploitation,l’unité de commande intelligente CO 
BX permet de bénéficier précisément des améliorations souhaitées : 

Principaux avantages

Améliorations ciblées

Unité adaptée aux immeubles résidentiels et commerciaux
L’unité de commande CO BX est conçue pour les immeubles 
résidentiels et commerciaux. Sa compacité en autorise l’intégration 
dans la quasi-totalité des locaux techniques. Rapide et aisée, 
l’installation de cette technologie pilotée par microprocesseur ne 
requiert généralement aucune modification du bâtiment. L’unité de 
commande CO BX permet d’améliorer la fonctionnalité en la 
portant au même niveau que dans de nombreux ascenseurs 
modernes.

Durée de vie exceptionnelle
Enregistrement en toute sécurité de l’ensemble des paramètres 
relatifs à l’ascenseur au sein de l’unité de commande CO BX. 
Associé à l’utilisation d’un logiciel intelligent et à l’adoption de 
composants de haute qualité, le dispositif intégré de détection et 
de signalisation des défaillances éventuelles se traduit par un niveau 
élevé d’intégrité des données qui confère à votre ascenseur une 
durée de vie exceptionnelle en préservant votre investissement.

sécurité des passagers, disponibilité, fiabilité et confort accrus ainsi 
qu’excellente mise à niveau de l’ascenseur. 
Dans l'ensemble, une fonctionnalité plus étendue pour un 
fonctionnement sans heurt.
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Cette publication est exclusivement diffusée aux fins d’information générale et nous nous réservons le droit de modifier à 
tout moment les services ainsi que la conception et les spécifications du produit concerné. Aucun passage de ce document 
ne saurait être interprété ni comme constituant une garantie ou condition, explicite ou implicite, concernant tout service ou 
produit, ses spécifications, son adéquation à quelque utilisation que ce soit, sa valeur marchande ou sa qualité, ni comme 
l’une ou l’autre modalité ou condition de quelque contrat de service ou d’achat que ce soit portant sur les produits ou les 
services traités dans le présent document. Certains écarts chromatiques entre les teintes imprimées et les teintes réelles sont 
susceptibles d’exister.Schindler Your First Choice

D’autres informations ainsi que les sites de nos agences les plus proches se trouvent sur:
 
www.schindler.be 

 
www.schindler.lu 

Description détaillée du produit CO BX 

Périphériques électriques
Le système de commande CO BX comprend 
un jeu complet de périphériques électriques 
: boîtier de connexion de la cabine, 
interrupteurs d’arrêt et de maintenance 
montés en cabine, gaine et salle des 
machines, supervision de la position de la 
cabine ainsi que nouveaux câblages fixes et 
mobiles, tous préfabriqués et enfichables, 
et le cas échéant, dispositif de mesure de la 
charge, capteur de vitesse d'entraînement, 
interrupteurs principaux et d'éclairage.

Liaison filaire ou sans fil (GSM)
avec le Centre de service Schindler.
Une connexion vocale et de données 
assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
avec le Centre de service Schindler, même 
en cas de panne de courant, est proposée 
en option. Une connexion aux nouveaux 
services Schindler Direct assortis d’une 
surveillance à distance est également 
envisageable. 

Fonctions sur mesure
Large éventail de fonctions en option 
comprenant celles qui suivent : évacuation 
automatique, annonces vocales, contrôle 
des visiteurs, commande d’urgence en 
cas d'incendie, contrôle de pleine charge 
et de surcharge, système d'interphone, 
réservation, courses individuelles ou 
contrôle collectif ainsi que connexion à 
la commande de destination innovante 
PORT conçue par Schindler. 

Caractéristiques du produit

Nombre d'arrêts jusqu’à 30

Accès 1 ou 2

Algorithme de 
commande

DE, PI, KA, KS, PORT

Groupes Jusqu’à 4, avec PORT jusqu’à 8

Course 105 m

Système 
d’entraînement

convertisseur de fréquence en 
boucle fermée

Types de porte de 
cabine

plus de 60 types


